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FLASH POWER ™

UNA INSTAL·LACIÓ SENZILLA, SOTA MANTENIMENT, UNA 
CAPACITAT DE CÀRREGA RÀPIDA INCLÚS SENSE 
DISPOSAR D'UNA GRAN INFRAESTRUCTURA
ELÈCTRICA D'ALTA POTÈNCIA

Manteniment03.
Una instal·lació senzilla, baix manteniment, una 
capacitat de càrrega ràpida i dissenyat tant per a 
interior com per a exterior.

02.

01. Càrrega ràpida  30 kW—DC 

Facilitat

Càrrega ràpida sense complicacions. 30kW 
directes a la bateria.

El punt de recàrrega Flash Power està recomanat per a 
sector serveis: hotels, restaurants, centres comercials, 
estacionaments públics, operadors de flotes comercials, 
pàrquings, tallers i supermercats.

CÀRREGA
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Característiques generals

Mòduls addicionals

Dimensions

Disseny

Carrega tot tipus de vehicles.
Càrrega ràpida DC.
Pantalla LCD.
OCPP Compliant.
Instal·lació senzilla.
Baix manteniment.
Muntatge a paret o peanya.

.
Disseny avantguardista i ergonòmic, ideal per a sector serveis: hotels, 
restaurants, centres comercials, gimnasos, estacionaments públics, 
operadors de flotes comercials, pàrquings, operadors de vehicles 
elèctrics i proveïdors de serveis, tallers i distribuïdors de vehicles 
elèctrics.

Especificacions de potència
Característiques

Certificacions

Normatives
Seguretat
Interfície de càrrega

CB, CE
CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO15118

Proteccions
Proteccions d’entrada
Proteccions de sortida

OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD

Embalatge
Pes brut
Dimensió caixa fusta

150 Kgs
1110 x 840 x 750 mm

Mecànica 
Mida
Pes
Longitud mànega

610 x 230 x 690mm ±1%
Una mànega: ≤ 80 kg ±1% / Dues mànegues: ≤ 88 kg ±1%
4 m

Mediambiental
Temperatura operativa
Humitat màxima relativa
Altitud
Nivell IP/IK
Refredament

-30°C~50°C, reducció de potència a partir de 50ºC 
5%~95% RH, sense condensació
≤ 2000 m
IP55/IK10
Ventilació forçada

Comunicació 
Externa
Interna

Ethernet, Wi-Fi i 4G
CAN bus/RS485

Interfície d’usuari i de control
Pantalla
Botonera
Autentificació d’usuari

Pantalla LCD 7”
Botó de funcionament / Parada d’emergència
RFID: suporta ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S
(RCS966) OCPP, 2D codi de barres, APP, Pagament amb mòbil

Tensió d’entrada
Connexió d’entrada AC
Corrent màxima d’entrada
Freqüència
Factor de potència
Rang de tensió de sortida DC
Potència màxima de sortida
Precisió de tensió
Precisió de corrent
Eficiència

CE, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2

•

•
•
•
•
•
•
•

3Φ_380~415 Vac (±15%)
3P+N+PE (configuració Wye), TN/TT/IT
3Φ60 A
50 Hz/60 Hz
>0.99
•CCS2: 150~950 Vdc/80 A max. | •CHAdeMO: 150~500 Vdc/60 A max.
DC 30 kW
±2%
±2%
>94%

Fig 01 / Frontal

Fig 02 / Lateral

Fig 03 / Superior
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