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LOAD MASTER™

AUTOMATITZACIÓ PER AL CONTROL A 
LA BASE DE CÀRREGA DE VEHICLES

Seguretat03.
Identificació del conductor i/o vehicle amb TAG o 
targeta de banda magnètica.

Robustesa02.
Disseny compacte. Blindatge antivandàlic amb tancament 
de seguretat i gran resistència als agents atmosfèrics.

Gestió de càrrega01.
Terminal per automatitzar el control de la càrrega de 
vehicles a centres de distribució de combustible.

CENTRES DE 
DISTRIBUCIÓ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai169632586941_Ficha 2023  CAT - Load Master.pdf   1   03/10/2023   11:37:50



Característiques generals

Funcionalitats

Interfície d'usuari en entorn gràfic, simulant els compartiments de cada 
vehicle i les càrregues corresponents a temps real, etc.
Control d'ompliment, no permet predeterminar més litres dels que 
puguin entrar en un compartiment, tenint en compte els litres 
corresponents al retorn.
Control dels retorns a fer, a més dels temps de càrrega, horaris, 
temperatura, etc.
Disposarem de tota la informació, hora de càrrega, conductor, vehicle, 
temps total de càrrega, producte, quantitat, etc.

•

•

•

•

Disseny

Terminal de gestió de càrrega.
Equip de disseny compacte (pedestal o mural).
Blindatge antivandàlic.
Tancament de seguretat.
Gran resistència als agents atmosfèrics.
Control d’identificació del conductor i repartiment de càrrega.
Pantalla de gran resolució.
Interfície usuari gràfic i intuïtiva.
Identificador TAG o targeta banda magnètica.

Disseny compacte (tipus pedestal o mural).
Blindatge antivandàlic amb tancament de seguretat.
Gran resistència als agents atmosfèrics.
Moble totalment estanc.

Components

Pantalla

Identificadors

10” Tàctil d’alta lluminositat

Codi, targeta, TAG

Connectivitat

Tipus de comunicacions Mòdem, radio mòdem, GSM i LAN

Software instal·lat

Front Office

Sistema Operatiu

Alvic TGC3

Windows

Característiques

Certificacions

Color

Dimensions

CE, FCC, RoHS compliance, UL, NOM, ALCANCE, CB Internacional, RAEE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gris

Capçal: 320 mm x 672 mm x 335 mm / Peana: 241 mm x 1030 mm x 335 mm

Enllaços (Back Office)

Integrat amb el programa Heptan, és el complement de control a la 
planta de càrrega.
Possibilitat d’integració amb ERP's de tercers.

•

•

Operativitat

Compleix amb la norma IP65 (totalment protegit contra la pols i 
contra el llançament d’aigua en totes direccions).
Connexió online amb els comptadors de la planta (flow meters).
Permet diferents tipus de feina.
Permet el control de bàscules, barreres de control d'entrada/sortida, 
sistemes d'additivació, etc.
Control de descàrregues.
Identificació del conductor i/o vehicle.
 

•

•
•
•

•
•

Dimensions

Interfície gràfica
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